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АННОТАЦИЯ

Средства моющие технические  ТУ РБ 200167392.077-2004


"КИМ" - для удаления жировых, маслянистых загрязнений атмосферного характера, колодочной пыли, ржавчины, известковых и солевых отложений, а также для очистки наружных поверхностей железнодорожного транспорта, подвижного состава метрополитена, как вручную, так и на механизированных моечных установках.


Представляет собой водный раствор поверхностно-активных веществ и неорганических кислот.

"МС-Щ" - для удаления нефтяных, масляных, белковых загрязнений, очистки автомобильного, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники, для очистки узлов и деталей, как вручную, так и методом струйного облива.


Представляет собой водный раствор поверхностно-активных веществ и щелочных компонентов. Высокий моющий и обезжиривающий эффект. 

"ТОМ" - для очистки металлических поверхностей от маслянисто-грязевых загрязнений, обезжиривания узлов и деталей, очистки автомобильного, железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники.

Представляет собой смесь порошкообразных щелочных компонентов, неионогенных поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии.


"Лабомид 203" - для очистки металлических поверхностей от масляно-грязевых и асфальто-смолистых загрязнений как вручную, так и в машинах погружного типа с различным механизмом перемешивания.


Представляет собой смесь порошкообразных щелочных компонентов, анионактивных и неионогенных поверхностно-активных веществ.

"КМ-1", "КМ-1М", "КМ-2М" - для обезжиривания стальных поверхностей перед фосфатированием с последующим окрашиванием, а также для обезжиривания поверхностей из черных и цветных металлов при межоперационной обработке или перед окрашиванием любыми методами и других целей.


Представляют собой смесь порошкообразных щелочных компонентов, неионогенных поверхностно-активных веществ, ингибитора коррозии.

"КМ-Ж" – для обезжиривания стальных поверхностей перед фосфатированием с последующим окрашиванием, а также как универсальный очиститель любого промышленного оборудования, коптилен, помещений для грилей, плит, печей (от жира, нагара и др.), транспортных средств, цистерн (битумные загрязнения, нагар и т.п.) как вручную, так и на механизированных моечных установках.


Представляет собой жидкую смесь неионогенных и амфотерных поверхностно-активных веществ и щелочных компонентов.

"Универсал" – для мойки и предупреждения слипания эластомерных материалов и полуфабрикатов при их получении, хранении и переработке. 


Представляет собой смесь порошкообразных щелочных компонентов, неионогенных поверхностно-активных веществ, мела.


Указания по применению:
Средство "КМ-Ж" разбавить водой от 1:10 до 1:100 в зависимости от типа и степени загрязнений.

Средство "Универсал" в соответствии с нормами технологического режима.
	Характер

загрязнения
	Степень загрязнения
	Способ обработки

	
	
	Очистка щеткой
	Окунание
	Струйный облив или распыление

	
	
	Концентрация раствора, %
	Температура, 0С
	Концентрация раствора, %
	Темпера-тура, 0С
	Время обработки, мин
	Концентрация раствора, %
	Температура,

0С
	Время обработки, мин
	Давление,

МПа

	Способы очистки и режимы обработки средством "ТОМ" (после очистки поверхность промыть струей воды)

	1 Масла низковязкие
	Слабая

Сильная
	0,5-1,0

0,5-1,0
	20-25

25-30
	1,0-1,5

1,0-1,5
	30-50

35-55
	5-10

5-10
	0,1-0,5

0,1-0,5
	20-30

25-30
	0,5-1,0

0,5-1,0
	0,1-0,2

0,1-0,2

	2 Масла высоковязкие
	Слабая

Сильная
	1,0-1,5

1,0-1,5
	25-35

35-40
	1,5-2,0

1,5-2,0
	35-55

40-60
	5-15

5-15
	0,3-0,8

0,3-0,8
	30-35

30-35
	0,5-1,0

0,5-1,0
	0,1-0,2

0,1-0,2

	3 Смазки низкоплавкие
	Слабая

Сильная
	1,5-2,0

1,5-2,5
	40-45

40-45
	2,0-2,5

2,0-2,5
	40-60

40-60
	10-20

10-20
	0,3-0,8

0,3-0,8
	40-50

45-55
	1,0-1,5

1,0-1,5
	0,1-0,2

0,1-0,2

	4 Смазки высокоплавкие
	Слабая

Сильная
	1,5-2,5

1,5-2,5
	45-50

50-55
	2,5-3,0

2,5-3,0
	45-65

50-70
	10-20

10-20
	0,5-1,0

0,5-1,0
	55-60

55-60
	1,0-1,5

1,0-1,5
	0,15-0,2

0,15-0,2

	5 Масляно-смолистые загрязнения
	-
	1,5-2,5
	55-70
	2,5-3,5
	55-75
	15-25
	0,5-1,0
	60-80
	1,5-3,0
	0,2

	Способы очистки и режимы обработки средством "КМ-1" (после очистки поверхность промыть струей воды)

	-
	-
	0,5-1,0
	30-50
	2,0-4,0
	55-65
	5-20
	0,2-1,0
	30-65
	0,5-2,5
	0,15-0,2

	Способы очистки и режимы обработки средством "Лабомид 203" (после очистки поверхность промыть струей воды)

	-
	-
	0,5-1,0
	50-70
	1,5-3,5
	70-85
	10-20
	-
	-
	-
	

	Способы очистки и режимы обработки средством "МС-Щ"

	-
	-
	1,0-3,5
	20-50
	-
	-
	-
	0,1-0,5
	25-35
	1,5-3,0
	0,1-0,2

	Нанести раствор на очищаемую поверхность на 

1-10 мин. Протереть влажной щеткой и смыть водой.
	-

	Способы очистки и режимы обработки средством "КМ-1М" (после очистки поверхность промыть струей воды и просушить)

	-
	-
	-
	-
	1,5-4,0
	60-75
	5-15
	1,0-1,5
	60-70
	1,5-5
	0,15-0,2

	Способы очистки и режимы обработки средством "КМ-2М" (после очистки поверхность промыть струей воды и просушить)

	-
	-
	-
	-
	2,0-4,0
	30-55
	5-15
	0,5-3,0
	30-60
	1,5-3,0
	более 0,3

	Способы очистки и режимы обработки средством "КИМ"

	-
	-
	1,0-5,0
	15-25
	-
	-
	-
	0,1-0,5
	20-30
	1,5-3,0
	0,1-0,2

	Нанести раствор на очищаемую поверхность на  

1-10 мин. Протереть влажной щеткой и смыть водой.
	-


Меры предосторожности: При работе со средствами использовать резиновые перчатки. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания - немедленно и обильно промыть проточной водой, при необходимости прибегнуть к медицинской помощи.

ОАО «Бархим» 

Республика Беларусь, г. Барановичи, ул. Проминского, 48   

Тел/факс (+ 375 163) 45 52 29, 45 66 62, тел.  45-65-75
E-mail: barhim@tut.by, barhim@mail.ru                           http://www.barhim.by
